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说 明 书 简介 : 

感谢 购买 智 翔 电子 YZXstudio USB 电压 电流 容量 表 ， 本 
说 明 叙 述 如 何 使 用 本 产品 ， 请 先 阅读 并 保留 本 说 明 书 以 
便 日 后 参考 。 


“有 任何 使 用 上 的 问题 请 联系 店主 vzxstudio. taobao. com 


技术 人 参数 : 

型 号 : ZY1270 ZY1271 ZY1272 ZY1273 固件 3. 31 
输入 电压 : DC4-24V 输入 电流 : 连续 正 负 3A 
电压 分 辨 率 : 0. 0001V 电流 分 辨 率 : 0. 0001A 
容量 累计 : 0-99999Ah; 0-99999Wh 

容量 分 辨 率 : 0. 0001Ah ;0. 0001Wh 

精度 : 电压 档 0. 2%+2d;， 电流 档 0. 1%+2d 

显示 屏幕 : 1.3 寸 扣 阵 彩色 TFT 液晶 显 示 当 
刷新 速度 : 0. 36 秒 / 电流 取样 电阻 : 12 误 
线路 损耗 : 约 17 章 欧 包含 USB 接触 电阻 约 晤 区 
静态 耗 电 : 2. 5mA 左右 ， 点 亮 背 光 10mA 左右 
存储 器 : 铁 电 FRAM 技术 ” 按 写 寿命 ， 100 亿 次 
存储 模式 : 容量 改变 即 存储 + 负载 均衡 技术 


使 用 说 明 : 


功能 1: 大 字体 显示 电压 、 电 流 、Ah 、Wh， 
全 中 三 这 亚 全 是 度 盖 二 可 全 是 < 此 表面 长 按 


可 以 跳 到 下 一 组 , 超 长 按 可 以 清 堆 当前 组 ， 
短 按 切 换 到 下 一 功能 


功能 2: 电压 电 沉 不 变 ， 下 面 显示 大 字体 
等 效 负 载 电阻 。 此 表面 长 按 可 以 跳 
到 下 一 组 ， 超 长 按 可 以 清 堆 当前 组 ， 短 按 
切换 到 下 一 功能 





2 









fewps| 功能 3: D+D- 电 压 表 ， 可 以 测 得 USB 插座 
>. 站 的 Drp- 电 压 ， 用 于 判断 适配器 类 型 和 USB 
部 BDw 20:52 .11 口 类 型 。 注意 测 适 配 嘎 生 类 型 建议 空 载 测试 ， 
的 0.02Y DOAeeec 插入 手机 会 干扰 测试 结果 。 右 边 显 示 记 录 
DR_Huawel FEF 3Y 时 间 和 涓 流 屏 雍 ， 沉 大 于 油 流 屏 贡 值 系 
统 才 会 记录 容量 ， 时 间 才 会 增加 ， 同 时 这 里 显示 REC， 可 在 
设置 里 改 涓 流 值 。 除 2ZY1272 以 外 长 按 进 入 系统 设置 。 ZY1272 
国 国 放 复 输出 ， NORM 正常 输出 ，HI A 过 流 ，HIV 过 压 ，LOV 
欠 压 ，H0OT 过 热 。 
Mo6ETYOITAEE DROF |] 功能 4: 测 微 电 阻 功能 ， 推 荐 用 于 数据 线 
2 0 人 分 00 人 | 测试 。 有 2 种 测试 模式 ， 分 别 为 1; 压 降 
o-:0.3032Y woss: | 检测 ，2: 4 线 开尔文 检测 。 压 降 检 测 模式 
0.Ue44 .2188| 下 ， REF 显示 参考 数据 ，CRT 当前 电压 电 
日 .| 94。 | 流 ，RES 计算 出 的 微 电 阻 ，vloss 数据 线 
压 降 。 测 试 方法 : USB 表 直 择 适 配器 ， 恒 流 负载 调 到 稳定 的 
1 0 插 USB 表 ， 长 按 记 录 REF 参考 数据 ， 然 后 待 测 线 插 适 配 
缉 ， 另 外 一 头 插 USB 表 和 刚才 的 恒 流 负载 ，RES 栏 就 会 显示 
人 4 线 开尔文 检测 请 购买 专用 测试 治 具 ， 直 接 把 
被 测 数据 线 插 到 治 具 上 就 可 以 显示 线 阻 。 
一 一 一 一 站 功能 5: 曲线 绘制 ， 可 用 于 监控 电压 电流 
0 波动 的 情况 。 长 按 可 以 切换 正常 慢 速 曲线 、 
了 “| 快速 电压 电流 曲线 、D+D- 电 压 曲 线 、 后 台 
记录 曲线 。 曲 线 绘制 速度 和 离线 曲线 记录 


ee ol 的 时 间 间 隔 可 在 设置 里 修改 ， 一 共 可 以 记 


二 省， 


录 384 点 离线 数据 ， 时 间 范 围 从 1 小 时 -48 小 时 。 





系统 设置 : 
于 eded Press 按 住 按键 髓 通电 进入 系统 设置 。 
进入 设置 后 短 按 切换 设 定 项 ， 长 按 
进入 设 定 项 目 ， 短 按 微调 参数 ， 设 定好 后 长 按 保存 。 
01: 长 按 退 出 设 定 。 
02: 参数 加 减 ， 设 定 项 目 时 单 次 按键 参数 增 大 或 减 小 。 
03: 屏幕 显示 亮度 。 
04: 超时 待机 屏幕 显示 亮度 ，0 为 符 机 关闭 屏幕 。 
05: 无 操作 待机 延迟 时 间 ，0 为 不 待机 。 
06: 大 数字 字体 ; 施 转 显示 方向 。 
07: 串口 上 传 周 期 ; 格式 ，0 关闭 串口 上 传 功能 。 
08: 涓 沉 屏 疝 ; 记录 门限 ， 当 实际 电流 小 于 此 值 停 止 记录 。 
09: 开机 画面 延迟 ，0 关闭 开机 画面 。 
10: 温度 校准 ， 调 节 到 显示 温度 和 室温 相同 。 
11: 后 台 记 录 周 期 ; 离线 曲线 周期 ，0 关闭 后 台 记 录 。 
12: 清空 所 有 记录 的 数据 。 
13: 恢复 校准 过 的 出 三 设置 。 
14-19: ZY1272 的 保护 功能 设置 ， 其 他 型 号 自动 跳 过 。 
20: 10V 电压 基准 ， 输 入 精确 的 10V 选择 此 项 校准 。 
21: 2A 电流 基准 ， 输 出 精确 的 2A 选择 此 项 校准 。 
22: 备份 出 三 设置 ， 请 勿 擅自 备份 避免 覆盖 出 三 校准 。 
23: 恢复 没有 校准 过 的 初始 设置 。 
24: 恢复 校准 过 的 出 广 设置 。 
若 无 精 密 设 备 请 不 要 擅自 校准 基准 电压 和 电流 避免 
误差 增 大 ， 藻 感 沉 误差 大 可 以 联系 店主 帮忙 校准 。 


